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              КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

      ЦЕНЫ  НА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ «АЛТЭК»
	Толщина панели, мм
	Толщина алюминия, мм
	Покрытие панели
	Цена 1м², руб.

	
	
	
	Класс горючести Г1
	Класс горючести Г4

	
	
	
	До 1000 м²
	От 1000 м²
	До 1000 м²
	От 1000 м²

	3
	0,3
	Пленочное 
	690,00
	620,00
	660,00
	590,00

	3
	0,3
	Краска PVDF
	870,00
	740,00
	780,00
	670,00

	4
	0,4
	Краска PVDF
	920,00
	850,00
	810,00
	750,00

	4
	0,5
	Краска PVDF
	990,00
	950,00
	-
	-

	3
	0,3
	Краска PE
	820,00
	710,00
	760,00
	640,00

	4
	0,4
	Краска PE
	900,00
	830,00
	860,00
	730,00

	4
	0,5
	Краска PE
	970,00
	920,00
	-
	-


Все цены указаны с учетом НДС 18 %

Ширина (стандартная) – 1180 мм, 1220 мм.
Длина – от 1000 мм  до 6000 мм (раскрой по размерам заказчика бесплатно).
При заказе эксклюзивного цвета по каталогу  RAL цена увеличивается  с учетом  объема заказа.

Срок изготовления партии алюминиевых композитных панелей "Алтэк" от двух до шести недель.
В зависимости от объема заказа предоставляются скидки от базовой цены.
                   С уважением,
    и надеждой на сотрудничество,
                   Генеральный директор ООО «Алтэк»: _______________________Галкина Г.А.
            Отдел продаж: тел. 8-908-399-12-68



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТЭК»


446379, РОССИЯ, Самарская обл., п. Ново-Семейкино, Промышленное шоссе, 2
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Телефон: 8-908-399-12-68;    www.syzranaltek.narod2.ru; e-mail syzranaltek@mail.ru  
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Уважаемые господа!


    Компания "Алтэк" осуществляет поставки качественных алюминиевых композитных панелей (АКП) собственного производства. Использование в производстве АКП  «Алтэк» сырья отечественных производителей, позволяет выполнять заказы качественно и точно в срок. 


    АКП «Алтэк» применяются  для отделки фасадов и внутренних отделочных работ. По классу горючести АКП подразделяются на Г1 - слабогорючие, трудновоспламеняемые, ГОСТ 30244-94/30402-96 ("Алтэк-3") и Г4 - сильногорючие, трудновоспламеняемые, ГОСТ 30244-94/30402-96 ("Алтэк-1", "Алтэк-2"). 








